
 

 

NAVIGATOR 4.0  
 智能风量控制 (AAC) 

 
 
 
 
 
 

 
 

智能风量控制可以确保设备内部吸风系
统的稳定风速，不受整条流水线的风量
变化的干扰，同时增加了 0.3% -1%的获
选率，避免了良种的流失。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Adaptive Aspiration Control (AAC) offers the 
below features: 

 
 
 
 

智能风量控制 Adaptive Aspiration Control (AAC) 提
供以下功能： 
° 在加工过程中保证稳定的风速（前后吸风），

避免加工线风量的影响 – 无需反复的人工调
节。  

° 达到均衡的风量。 
° 减少杂质里的良种比例。 
° 当产量改变时会自动调节风量。  
° 缩短了设备调试时间，避免了吸风系统对设备

风量的影响，延长了正常加工时间。 
° 每种产品的风速可储存到配方系统中。 

  
 

安装要求： 
6 Bar 

 
 

选配项目： 
° 外置逆风阀 
° 专业的系统调试设置 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

我们提供的是价值解决方案，你可以决定是否采用 
  

由于加工线风量的变化，
良种会被作为杂质吸出  



 

 

智能风量控制的数据对比 
以下图表基于智能风量控制的默认设置，风量的稳定性提高了 15 倍。 

 

 
 
 

吸风对种子净度的影响 
以下是风选对轻种子（羊茅草）和重种子（小麦）的对比数据，风量变化对种子净度有很大的影响。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

智能风量控制的投资回报预期 
 
 
 
 
 
 
 

  草种 谷物 
 

加工周期（天）                                               200 200 
喂料量（每天）  22.5 t 400 t 

良种回收率  0.3 % 0.3 % 

良种回收量（每年）  13.6 t 240 t 

投资回报  13.6 x 单价 240 x 单价    
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