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FP-1000 / –1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500 
 

 
 

 

  
FP 组合式清选机是满足大产量生产的多

功能清选机 
 

可以对所有种子和谷物进行精确的清选、初清和分级加

工，并满足产量特别巨大的加工要求。       

 
产能以及规格请看背面。 
 
组合式清选机具备以下特点： 
° 喂料系统可以选择喂料辊、喂料辊和一至两个杂草滚

筒、喂料搅龙和清洗带或者振动喂料器。 
° 前吸风可以选择固定或可变高度的风道，沉降室可选

择标准气流系统或者循环气流。 
° 沉降室可配一、二或三个搅龙，也可以用旋转阀代替

搅龙。 

° 后吸风可以选择固定或可变高度的风道，双风道的高
度也可以独立进行调节。 

° 筛片单元包含两个筛箱，筛片角度可以固定也可以调
节。 

° 驱动系统和电机。 
 
设备为重型优质钢材机身，筛箱是由防水胶合板木材制
造。 
 
选配件： 
° 筛箱防护门；  
° 筛片角度组合； 
° 互锁筛片系统； 
° 筛片快换系统；  
° 后吸风道照明。  

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 
 

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
  



 

 

组合式清选机 
FP-1000 / -1250 / -1500 / -1750 / -2000 / -2500 
 
 
技术规格： 
 

 FP-1000 FP-1250 FP-1500 FP-1750 FP-2000 FP-2500 
筛片尺寸 长=800 mm x 宽 1000 1250 1500 1750 2000 2500 
 m2 t/h m2 t/h m2 t/h m2 t/h m2 t/h m2 t/h 
E3 筛箱 – 面积/产量 9.6 5.8 12 7.2 14.4 8.6 16.8 10 19.2 11.5 24 14.5 
E5 筛箱 – 面积/产量 14.4 9 18 11 21.6 13 25.2 15 28.8 17 36 21.5 
E7 筛箱 – 面积/产量. 16.8 14.5 21 18 25.2 21.5 29.4 25 33.6 29 42 36 
E9 筛箱 – 面积/产量 16.8 11.5 21 14.5 25.2 17 29.4 20 33.6 23 42 29 
E14 筛箱 – 面积/产量 19.2 17 24 21.5 28.8 26 33.6 30 38.4 35 48 43 
E15 筛箱 – 面积/产量 21.6 20 27 25 32.4 30 37.8 35 43.2 40 54 50 

 
产量：14%水分的小麦为参考。 
 
 
设备优势： 
 
° 多种设备单元的组合可以满足你特定的要求。 
 
° 只需更换一个设备单元就能进行设备升级。 

 
° 喂料单元确保种子均匀铺满在整个喂料辊和筛片上。 
 
° 高效的吸风系统确保稳定的气流和种子的清选。 

 
° 筛片更换快捷方便，并配有高效的清洁系统，由于偏心轴的作用， 

纤维吊板对筛箱起到了缓冲的功效，确保设备稳定安全的工作。 
 

° 更换种子时，可以方便的清理设备。 
 

° 可以选择左右手型，以便于厂房布局。 
 

° 维护保养的成本低，一年的零件保修。 
 
 

 


