
 

 

窝眼清选机 H4.02.1812.CH 

H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500 

 

 

H-500 窝眼清选机采取了组合式结构，

一定数量的窝眼滚桶组合可以满足不同

产量的种子加工要求以及车间的布局需

求 
 

H-500 窝眼清选机可以根据您的要求清选短籽粒、

长籽粒以及长/短籽粒。 

 

产量以及规格请看下一页。 

 

H-500 窝眼清选机有以下特点： 

 进料口 

 集体槽有输送螺旋 

 可更换窝眼桶（两片窝眼板） 

 在机器出口端的长籽粒和短籽粒出料口 

 手动采样孔 

 防护罩 

 可连接外部风量 

 驱动电机 

 

设备为钢结构。 

 

选配件： 

 硬化处理 或 特氟龙窝眼桶 

 变频控制转速 

 出料制动系统（除长杂） 

 进料口分流板（除短杂） 

 振动托盘 （只限 H-500x1000） 

 1+1 或 1+2 结构 

 

 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

  



 

 

窝眼清选机 

H-500 x 1000 / - 1500 / - 1900 / - 2500  

 

 

技术规格： 

 

 H-500 x 

1000 

H-500 x 

1500 

H-500 x 

1900 

H-500 x 

2500 

 

窝眼桶直径 x 长度 mm 500 x 1000 500 x 1500 500 x 1900 500 x 2500  

窝眼桶部件 1 2 2 2  

产量 t/h  1 2 3 4  

电机 kW 0.25 0.37 0.37 0.55  

 

产量：以小麦为基准。 

 

 

设备优势： 

 

 窝眼桶可以进行多种组合以满足车间的布局要求， 

现有的窝眼桶可以任意组合满足产量需求 

 

 窝眼桶部件可以方便的组成窝眼桶 

 

 可调节料槽以满足多种产品的清选要求 

 

 不对称的细胞形式（如半雨滴）可以精确分离产品 

 

 更换种子时，可以方便的清理设备 

 

 维护成本低  

 

 

 

 

 

 

                                                  H-500 x 1000 


