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H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500 
 
 

 
 
 
 

 
Der H-500 Trieur wird als Modulsystem 
angeboten und bietet die Möglichkeit, 
mehrere Einheiten zusammen zu bauen, 
um bestimmte Sortier- und Leistungs-
anforderungen zu erfüllen  
 

Der H-500 ermöglicht die Separation von kurzen, von 
langen, und von kurzen und langen Teilen, immer ent-

sprechend der Zylinderanzahl und -kombination.  
 

Leistungen und weitere technische Informationen 

finden Sie auf der Rückseite. 
 

Der H-500 Trieur ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf. 

 Trog, innen, mit Transportschnecke. Der Trog ist 
von außen manuell verstellbar.  

 Auswechselbarer Mantel. 

 Ausläufe für lange und kurze Fraktion am Aus-

laufende der Maschine. 

 Öffnungen zur Probenahme. 

 Schutzabdeckung. 

 Vorbereitet für Anschluss an externe Aspiration. 

 Antrieb und Motor. 

 
Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 
Optionen: 

 Gehärteter Mantel oder Mantel mit innenseitiger 
Teflonbeschichtigung 

 Frequenzumrichter für die Drehzahl U/M 
 Auslaufbremse (für Langkornauslese) 
 Verteilerplatte nach dem Einlauf (für Kurzkorn-

auslese) 
 Vibratorrinne (statt Trog mit Transportschnecke – 

NUR für H-500 x 1000) 
 In Bauausführung 1 über 1 oder 1 über 2 

 
 
 

 
EQUIPPED FOR CHANGE 

 
 

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
 



 

 

TRIEUR 

H-500 x 1000 / -1500 / -1900 / -2500  
 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS: 

 

 H-500 x 1000 H-500 x 1500 H-500 x 1900 H-500 x 2500  

Mantel Dia. x Länge mm 500 x 1000 500 x 1500 500 x 1900 500 x 2500  

Mantelteile Stck. 1 2 2 2  

Leistung t/h  1 2 3 4  

Motor kW 0,25 0,37 0,37 0,55  

 
Leistung: Schätzung (Richtwerte) bei feingereinigtem Weizen und Kurzkornauslese.  
 
 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 
 

 Trieure, die individuell entsprechend dem Anlagenlayout aufgebaut 

werden können, und die jederzeit verändert werden können, um neue  

Anforderungen zu erfüllen 
  

 Einzigartiges Montagesystem der Mäntelteile für eine absolut  

sichere Verbindung 
 

 Von außen manuell einstellbare Trogposition, mit gut lesbarer Skala,  

sodass Einstellungen sehr einfach durchgeführt werden können und 

die gewünschte Trennung einer breiten Palette von Produkten erfolgt 
 

 Asymmetrische Zellform (wie ein halber Regentropfen) zur  

präzisen Trennung der Produkte 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten  
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