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Der LA-BG Bandsortierer ist für den 
Einsatz im Labor- und Versuchswesen 
konzipiert, zum Trennen runder und 
flacher Samen – z.B. Gemüse wie 
Rübensamen oder Blumen wie Primel- 
und Begoniensamen 
 

Weitere technische Informationen finden Sie auf der 

Rückseite. 
 

Der Bandsortierer LA-BG ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Schieber zur Produktmengenregelung 
und Vibrationsspeiser mit Start/Stop und 

Potentiometer. 

 PVC-Band mit glatter Oberfläche. 

 Transparente Abdeckung im Einlaufbereich des 
Bandes. 

 Manuell einstellbare Bandgeschwindigkeit. 

 Fernbedienung zur Einstellung der Bandneigung. 

 Auslauftrichter für runde Produkte und seitlicher 

Auslauftrichter für andere Produkte; mit manuell 
einstellbarem Produktteiler. 

 Motor für Bandantrieb mit Frequenzumrichter 

mit Start/Stop und Potentiometer. 

 Motor für Vibrationsspeiser. 
 

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 
Optionen:  
 Spezialband zum Trennen von Samen mit unter-

schiedlicher Beschaffenheit der Oberfläche 
(schwarzes, weiches Band) 

 PVC-Band mit Noppen (weiß)  
 Autotransformator für 110 V, 50 Hz
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-BG    

Bandbreite mm 600    

Motoren V 1 x 230    

Motor für Bandantrieb kW 0,25    

Motor für Vibrationsspeiser kW  0,05    

 

 
CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 

 

 Transparente Abdeckung im Einlaufbereich des Bandes zur  
Vermeidung des Springens der Samen 

 

 Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; 

Autotransformator für 110 V ist auch verfügbar 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 
 


