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Le calibreur à bande type LA-BG pour 
utilisation laboratoire est conçu pour la 
séparation de grains rondes des aplaties – 
par example semences végétales comme 
les semences de betterave ou de fleurs 
tells que begonia ou primevère 
 

Pour autre information spécifique reportez-vous au 

verso de cette page. 
 

Le calibreur LA-BG contient les équipements suivants: 

 Entrée avec trappe à glissiére et vibreur 
d’alimentation avec marche/ arrêt et 

potentiomètre. 

 Bande lisse en PVC. 

 Plaque de sécurité transparente sur la section 
d’entrée de la bande. 

 Vitesse de la bande ajustable manuellement. 

 Dispositif de contrôle á distance pour le réglage 

de la pente. 

 Trémie de sortie pour les produits ronds et 
tremie de sortie en bout pour autres produits; 

avec plaque de guidage de produit ajustable 
manuellement. 

 Moteur pour l’entraînement de la bande avec 

convertisseur de fréquence intégré avec marche/ 

arrêt et potentiomètre. 

 Moteur pour le vibreur d’alimentation. 
 

La machine est en construction acier. 
 
En option:  
 Bande spéciale pour la séparation de graines de 

différents types de surface (bande noire souple) 
 Bande alvéolée en PVC (blanc)  
 Autotransformateur pour 110 V, 60 Hz
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 

 
 LA-BG    

Largeur de la bande mm 600    

Moteurs V 1 x 230    

Moteur pour l’entrâinement de la bande kW 0,25    

Moteur pour le vibreur d’alimentation kW 0,05    

 

 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 

 
 Plaque de sécurité transparente sur la section d’entrée de la bande 

pour éviter que les graines rebondissent 
  

 Réglage facile du déflecteur dans la sortie du produit rond 
 

 Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 230 V;  

Autotransformateur en 110 V est aussi possible 
 

 Nettoyage facile entre chaque produit 

 

 Coût de maintenance faible  

 
 


