
 

 

STEIGSICHTER LADUAL1.08.1906.DE 

LA-DUAL 

 
Bild: Sonderausführung für Dauerbetrieb 

 
 
Der LA-DUAL Labor Steigsichter ist für die 
Trennung von Produktgemischen in 2 oder 
3 Fraktionen im Chargenbetrieb konzi-
piert, dabei werden die aerodynamischen 
Eigenschaften des Produktes im Luft-
strom genutzt 
 

Der LA-DUAL eignet sich sehr gut zur Anwendung im 
Labor- und Versuchswesen sowie in der Kleinmengen-

produktion.  

 
Weitere technische Informationen finden Sie auf der 

Rückseite. 
 

Der LA-DUAL Steigsichter ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Auf/Zu Klappe und Vibrationsspeiser 
mit Start/Stop und Potentiometer. 

 Aspirationskammer mit manuell regelbarer 

Verteilerplatte. 

 Frequenzumrichter für die Luftregelung. 

 Manuell bedienter Luftschieber und Falschluft-
schieber. 

 Inspektionsfenster. 

 Zwei dicht-schließende Auffangbehälter für 

leichte Ware und ein Auffangbehälter für schwere 

Ware. 

 Aufgebauter Ventilator mit Filterschlauch und 
Auffangglas. 

 Motor für Ventilator. 

 Motor für Vibrationsspeiser. 

 
Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 

Optionen: 

 Stellmotor für Schieber; einschl. Potentiometer 
 In Konstruktion für Dauerbetrieb mit Zellrad-

schleusen und Servomotoren, drei Auffang-
behältern ohne Boden und drei Ausläufen (statt 
dicht-schließende Auffangbehälter) 

 Autotransformator für 110 V, 60 Hz

 

 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

 
 



 

 

STEIGSICHTER 

LA-DUAL 
 

 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-DUAL    

Motoren V 1 x 230    

Motor für Ventilator W 270    

Motor für Vibrationsspeiser kW 0,05    

 

 
 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 

 

 Hochwirksames Aspirationssystem mit Falschluftschieber; dies  
gewährleistet eine gleichmäßige Absaugung und eine sehr gute  

Produkttrennung 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel  

(Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


