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Der kleine LA-HT Spiralseparator nutzt die 
Fliehkraft zur Separierung runder von 
flachen Samen/Körnern 
 

Der Trennvorgang erfolgt aufgrund der Eigengravi-
tation des Produktes und ist daher ohne jeglichen 

Antrieb. 

 
Weitere technische Informationen finden Sie auf der 

Rückseite. 
 

Der LA-HT Spiralseparator ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Schieber zur Produktmengenregelung 

und Vibrationsspeiser, Start/Stop und 
Potentiometer. 

 Separatorschrank mit 1 Spirale mit 43o Neigung 
und 8 Flügeln. 

 Manuell verstellbare Schieber an der Unterseite. 

 Zwei Ausläufe – für Reinware (vorne) und für 

selektierte Ware in den Auffangbehälter (unten). 

 Motor für Vibrationsspeiser. 

 
Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 
Optionen: 

 Spirale mit Neigung 37o, 43o, 46o, oder 49o 
 Produkt-Bremse mit Nylonklappen 
 Produkt-Bremse mit Magneten 
 Autotransformer für 110 V, 60 Hz 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-HT    

Motor V 1 x 230    

Motor für Vibrationsspeiser KW 0,05    

 
 

 
CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 

 

 Sichtfenster zur Kontrolle des Prozesses 

 

 Einfacher Spiralwechsel 
 

 Regelbare Vibratoreinspeisung mit Potentiometer  

 

 Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; 
Autotransformer für 110 V ist auch verfügbar 

 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten  
 

 


