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LA-K 实验室比重分选机设计用于小批

量种子和谷物的连续流动分离，这些种

子和谷物预先经过精细清选工作 
 

比重分选机利用了特定产品比重之间的极小差异，

因此可以将具有高发芽能力的重子粒与轻子粒和低

价值子粒分离。 

 

规格请看背面。 

 

LA-K 比重分选机具有以下特点： 

 带容量滑门和振动喂料机的进口，配备启动/

停止和电位计。 

 振荡三角形分级台，配有空气分配板和标准覆

盖物。 

 带数字读数的偏心轴。 

 可手动调节： 

- 分级台行程长度 

- 分级台速度 

 - 空气量 

- 纵向和横向的分级台倾斜度 

 出料口部分带有可手动调节的产品导板。 

 带变频器的集成风扇。 

 用于收集 5 种产品部分的收集盒。 

 电机。 

 

该机器采用钢结构，带有层压木板分级台。 

 

选配件: 

 进口扩展 (25 l) 

 分级台上方的抽吸罩 

 用于将产品运输至地面的出料口管道 

 自耦变压器，适用于 110 V、60 Hz 电源
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技术规格： 

 

 LA-K    

台面尺寸 cm
2  

 1,600    

电机 V 1 x 230    

风机 kW 1.1    

台面电机 kW 0.37    

振动喂料电机 kW 0.05    

 

 

设备优势： 

 

 振动喂料装置确保种子均匀铺满在整个喂料辊和筛片上 

 

 高效的吸风系统确保稳定的气流和种子的清选效果 

 

 振荡三角形分级台，可在一次操作中将产品精确地分成重型和轻型部分 

 

 更换种子时，可以方便的清理设备 

 

 维护保养的成本低 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


