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Der LA-K Gewichtsausleser ist als Labor-
maschine für die chargenweise Separa-
tion kleiner Saatgut- und Getreidemengen 
entsprechend des spezifischen Gewichtes 
geeignet. Die Proben müssen bereits gut 
gereinigt sein 
 

Der Gewichtsausleser nutzt die geringsten Unter-
schiede des spezifischen Gewichtes aus. Dies ermög-

licht die Trennung leichter, weniger wertvoller Körner 

von schweren Körnern mit hoher Keimfähigkeit.  
 

Weitere technische Informationen finden Sie auf der 
Rückseite. 

 

Der LA-K Gewichtsausleser ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Schieber zur Produktmengenregelung 
und Vibrationsspeiser mit Start/Stopp Schalter 

und Potentiometer. 

 Vibrierendes, dreieckiges Sortierdeck mit Luft-
verteilungsplatte und Standardbespannung.  

 Exzenterwelle mit digitaler Drehzahlanzeige. 

 Manuell einstellbare: 

 Deckhublänge 
 Deckgeschwindigkeit 

 Luftmenge 
 Deckneigungen in Quer- und Längs-

richtung 

 Auslaufbereich mit manuell einstellbaren Produkt-

leitplatten. 

 Integrierter Ventilator mit Frequenzumrichter. 

 Auffangbehälter für 5 Fraktionen. 

 Motoren. 
 

Die Maschine ist aus Stahl und der Sortiertisch aus 
laminiertem Holz hergestellt. 

 

Optionen: 

 Aufsatz für größeren Einlauf (25 L) 
 Verlängerte Ablaufrohre für auf dem Boden 

stehende Auffangbehälter. 
 Aspirationshaube über das gesamte Deck 
 Autotransformator für 110 V, 60 Hz
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-K    

Sortierdeck cm2  1.600    

Motoren V 1 x 230    

Motor für integrierten Ventilator kW 1,1    

Motor für Deckgeschwindigkeit kW 0,37    

Motor für Vibrationsspeiser kW 0,05    

 
 
CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 

 

 Einlauf mit Vibrationsspeiser zur präzisen Produktdosierung und 

optimalen Sortierung bei einer breiten Produktpalette 
 

 Hocheffizientes Luftsystem mit integriertem Ventilator zur  

gleichmäßigen Luftverteilung über das gesamte Sortierdeck 
 

 Oszillierendes dreieckiges Sortierdeck zur genauen Aufteilung  

des Produktes in schwere, mittlere und leichte Fraktionen in  

einem Arbeitsgang  
 

 Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; 

Autotransformator für 110 V ist auch verfügbar 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


