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LA-T 窝眼精选机是实验室专用的连续或

批量清选种子的设备，它是根据种子长

度的不同进行清选 
 

从长粒中分离短粒，从完整种子中分离破碎种子，

从椭圆种子中分离圆形种子。  
 

LA-T 的标准配置如下： 
° 设备配有入料斗，具备开/关电位计的振动喂料

器。 
° 滚筒调速开关。 

° 滚筒可以更换。 
° 种子和杂质收集盒。 
° 变频器 0.25kW。 
° 振动喂料器 0.05kW。 
° 电机 1 x 230 V, 50 Hz。 
 
全钢结构设备。 
 
选配件： 
° 出料口长输料管，以便将物料传输到地板上的

收集盒； 
° 扩大的入料斗； 
° 变压器，110 V, 60 Hz； 
° 双窝眼筒，1+1 叠加结构。
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窝眼清选机 
LA-T 
 
 
设备优势： 
 
° 变频控制窝眼桶转速可以确保清选的精确性。 
 
° 非对称窝眼（半粒种子）可以精确清选不规则种子。 

 
° 窝眼桶更换迅速。 

 
° 即插即用。 

 
° 更换种子时，可以方便的清理设备。 
 
° 维护成本低，零部件一年保修。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


