
 

 

TRIEUR LAT1.09.1901.DE  

LA-T 

 
 

 

 
Der Trieur LA-T ist für den Einsatz im 
Labor- und Versuchswesen konzipiert und 
kann kontinuierlich oder chargenweise 
eingesetzt werden. Er trennt Produkte 
unterschiedlicher Längen, aber ansonsten 
ähnlicher Abmessungen 
 

Kurz- oder Bruchkörner werden von Langkörnern ge-

trennt. 

 
Weitere technische Informationen finden Sie auf der 

Rückseite. 
 

Der LA-T Trieur ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Schieber zur Produktmengen-

regelung und Vibrationsspeiser mit Start/Stop 
und Potentiometer. 

 Rotierender, auswechselbarer Mantel mit 

Geschwindigkeitsregelung. 

 Trog, innen, von außen manuell verstellbar, mit 

Vibratorrinne. 

 Zwei Ausläufe, je einen für die lange und für die 

kurze Fraktion. 

 Auffangbehälter für Reinware und selektierte 
Ware. 

 Antriebsmotor mit Frequenzumrichter. 

 Motor für Vibratorspeiser. 

 
Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 

Optionen: 

 Vergrößerung für den Einlauf (25 L) 
 Ablaufrohre für den Transport von Ware zu einem 

Behälter auf dem Boden 
 Autotransformator für 110 V, 60 Hz 
 Zwei Trieure in Konstruktion 1 über 1; einschl. 

Anschlüsse
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 



 

 

 
 

TRIEUR 
LA-T 

 
 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-T    

Mantel Dia. x L mm 400 x 500    

Motoren V 1 x 230    

Antriebsmotor kW 0,25    

Motor für Vibratorspeiser kW 0,05    

 

 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 
 

 Frequenzgesteuerte Drehzahl des Mantels, um eine optimale  

Trennung möglichst vieler Produkte zu gewährleisten 
 

 Von außen manuell einstellbare Trogposition, mit gut lesbarer Skala,  

sodass Einstellungen sehr einfach durchgeführt werden können und 

die gewünschte Trennung einer breiten Palette von Produkten erfolgt 
 

 Asymmetrische Zellform (wie ein halber Regentropfen) zur  

präzisen Trennung der Produkte 
 

 Einfacher und schneller Mantelwechsel dank Schnellverschluss- 

system  

 

 Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; 
Autotransformator für 110 V ist auch verfügbar 

 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 
 

  Niedrige Wartungskosten  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


