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LA-VBS/2 & LA-VBS/4 
 

 
 

 
  
Der LA-VBS Siebsortierer ist für die präzi-
se Bestimmung von Produktmustern ent-
sprechend der Größe/ Dicke bestimmt  
 

Der LA-VBS kann je nach Produkt zur Sortierung, 
Vorreinigung oder Feinreinigung eingesetzt werden. 

  
Weitere technische Informationen finden Sie auf der 

Rückseite. 

 
Der LA-VBS ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Schieber zur Produktmengenregelung 

und Vibrationsspeiser mit Start/Stop und 
Potentiometer. 

 LA-VBS/2: Siebkasten mit einer Sieblage mit zwei 

Sortiersiebsegmenten und drei Ausläufen. 

 LA-VBS/4: Siebkasten mit einer Sieblage mit vier 
Sortiersiebsegmenten und Fünf Ausläufen. 

 Alle Siebe mit Gummikugelreinigung. 

 Quick-change System für Siebkasten. 

 Motor für Siebkasten mit eingebautem 

Frequenzumrichter, einschl. Start/Stop und 
Potentiometer. 

 Motor für Vibrationsspeiser. 

 

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 
 
Optionen: 

 Rahmen, Höhe 500 mm, mit einstellbarer Neigung 
 Autotransformater für 110 V, 60 Hz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

 



 

 

SIEBSORTIERER 

LA-VBS/2 & LA-VBS/4 
 

 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 LA-VBS/2 LA-VBS/4   

Sortiersiebe L x B mm 2 Stck. - je 

530 x 280 

4 Stck. - je 

530 x 280 

  

Kugelrahmen L x B mm 1 Stck. 

1065 x 275 

2 Stck. - je 

1065 x 275 

  

Siebfläche m2 0,29 0,59   

Motoren V 1 x 230 1 x 230   

Motor für Siebkasten kW 0,37 kW 0,37 kW   

Motor für Vibrationsspeiser kW 0,05 kW 0,05 kW   

 
 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 
 

 Offene Konstruktion, ermöglich einen guten Überblick auf den Prozess 

 

 Vibrospeiser zur präzisen Dosierung und Sortierung bei einer Vielzahl  

unterschiedlicher Produkte/ Saaten  
 

 Siebsektion leicht zugänglich zum schnellen Siebwechsel mit  

hervorragendem Reinigungssystem   
 

 Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; 

Autotransformer für 110 V ist auch verfügbar 

 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel 
(Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


