
 

 

SIEBREINIGER PC1.07.1811.DE 

PC-1000 / -1250 / -1500  
 

 
 

  
Der PC Siebreiniger kann zur Vor- oder 
Feinreinigung, Sortierung und Kalibrierung 
unterschiedlichster Produkte eingesetzt 
werden  
 

Leistungen und weitere technische Informationen 
finden Sie auf der Rückseite. 

 

Der PC Siebreiniger ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf mit Speisewalze mit Gegengewicht. 

 Siebsektion bestehend aus einem Siebkasten mit 
1 Sortiersieblage und 1 Sandsieblage; beide mit 

manuell verstellbarer Neigung auf 4o, 6o, 8o, oder 
11o. 

 Insgesamt 4 Siebsegmente mit Standard-

lochungen über 2 mm; alle Siebsegmente mit 

Gummikugelreinigung. 

 Ein fester Auslauf vorne und zwei Ausläufe seit-

lich, die wahlweise zu beiden Seiten platziert 
werden können. 

 Fester Antrieb und Motor. 

 
Die Maschine ist aus Stahl und der Siebkasten aus 

wasserfestem laminiertem Holz hergestellt. 

 
Optionen: 
 Siebkastenabdeckung mit Aspirationsanschluss 
 Siebkasten mit 3 Endausläufen (statt Basis-

ausführung); Version 1: Obersiebauslauf rechts, 
fester mittlerer Auslauf, Untersiebauslauf links; 
Version 2: Obersiebauslauf links, fester mittlerer 
Auslauf, Untersiebauslauf rechts.
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We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

 



 

 

SIEBREINIGER 

PC-1000 / -1250 / -1500 
 

 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 PC-1000 PC-1250 PC-1500   

Siebgröße L=800 mm x B 1000 1250 1500   

Siebfläche m2  3,2 4 4,8   

Motor kW 0,75 1,5 1,5   

Vorreinigungsleistung t/h 20 24 30   

Feinreinigungsleistung t/h  2 2.4 2.8   

 
Vorrreinigungsleistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 18%. 
Feinreingiungsleistung: Schätzung (Richtwerte) bei Weizen mit max. Feuchtigkeit von 14%. 
 
 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 

 
 Einfach zu installieren  

 

 Einfache manuelle Verstellung der Siebneigung 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel (Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten  
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                     PC in Ausführung mit 3 Endausläufen (Option) 


