
 

 

窝眼清选机 TR1.01.1805.CH 

TR-600 / -700 / -900 / -1200 
 

 
 
 
 

 
TR 窝眼清选机采取了组合式构造，一定

数量的窝眼滚筒组合可以满足不同产量

的种子加工要求。 
 

TR 窝眼清选机可以用不同窝眼桶的组合进行短籽
粒、长籽粒和长/短籽粒的清选。 
 
产能以及规格请看背面。 
 
TR 窝眼清选机特点： 
° 窝眼桶可以拆卸更换。 
° 窝眼桶可以配有搅拌器、带搅龙搅拌器或出料

口制动器。 
° 集料槽位置可以调整。 

° 设备配有安全防护门，分别位于滚桶的两侧。 
° 设备配有驱动器和电机。 
 
设备为全钢结构。 
 
选配件： 
° 硬化处理窝眼桶或特氟龙窝眼桶； 
° 变频控制转速； 
° 可调节料槽； 
° 压缩空气清理管道系统； 
° 顶盖； 
° 底盖； 
° 窝眼检测窗（进料口）； 
° 窝眼桶更换工具； 
° 防护门气动提升设备。 
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窝眼清选机 
TR-600 / -700 / -900 / -1200  

 
 
技术规格： 

 
 TR-620 TR-625 TR-630 TR-725 TR-730 
窝眼桶直径=mm x 长=mm  600 x 1910 600 x 2410 600 x 2910 700 x 2410 700 x 2910 
产量 t/h:      
- 短杂清选 4 5 6 7 8 
- 长杂清选 3.2 4 4.8 5.5 6.5 
电机 kW 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 

 
 TR-930 TR-940 TR-1240 TR-1250  
窝眼桶直径=mm x 长=mm  900 x 2910 900 x 3910 1200 x 3910 1200 x 4910  
产量 t/h:      
- 短杂清选 12.1 16.2 20 25  
- 长杂清选 9.6 13 16 20  
电机 kW 2.2 3 5.5 5.5  

 
产量：以小麦为基准。 
 
 
设备优势： 
 
° 窝眼桶可以进行多种组合以满足车间的布局要求， 

现有的窝眼桶可以任意组合满足产量要求。 
 
° 内部管道可使设备无需连接外部管路。 
 
° 窝眼桶部件可以方便的组成窝眼桶。 

 
° 可调节料槽可以满足多种产品的清选要求。 

 
° 非对称窝眼（半粒种子）可以精确清选不规则种子。 
 
° 更换种子时，可以方便的清理设备。 

 
° 维护成本低，零部件一年保修。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
2+2 叠加结构 


