
 

 

TRIEUR TR1.08.1901.DE 

TR-600 / -700 / -900 / -1200 
 

 
 
 
 

 
Der TR Trieur wird als Modulsystem 
angeboten und bietet die Möglichkeit, 
mehrere Einheiten zusammen zu bauen, 
um bestimmte Sortier- und Leistungs-
anforderungen zu erfüllen  
 

Der TR ermöglicht die Separation von kurzen, von 
langen, und von kurzen und langen Teilen, immer ent-

sprechend der Zylinderanzahl und -kombination.  

 
Leistungen und weitere technische Informationen 

finden Sie auf der Rückseite. 
 

Der TR Trieur ist wie folgt ausgerüstet: 

 Einlauf. 

 Trog, innen, der von außen manuell verstellbar 

ist.  

 Rotierender, auswechselbarer Mantel. 

 Zylinder mit Rührwerk (Kurzkornauslese), oder 
Rührwerk inkl. Schnecke (Splitting), oder 

Auslaufbremse (Langkornauslese). 

 Ausläufe für lange und kurze Fraktion am Aus-
laufende der Maschine. 

 Öffnungen zur Probenahme. 

 Schutzabdeckung auf beiden Seiten der 
Maschine.  

 Haltegriffe zur Hilfe beim Mantelwechsel (nicht 

TR-1240/-1250). 

 Vorbereitet für Anschluss an externe Aspiration. 

 Antrieb und Motor. 
 

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt. 

 
Optionen: 

 Gehärteter Mantel oder Mantel mit innenseitiger 
Teflonbeschichtigung 

 Frequenzumrichter (separate Lieferung zur 
kundenseitigen Installation) 

 Elektrische Trogverstellung 
 Eingebautes Rohrsystem zur Reinigung mit 

Druckluft 
 Abdeckung oben 
 Schutz mit Drahtgewebe auf der Unterseite 
 Inspektionsluke im Mantel (Einlaufende oder 

Auslaufende) 

 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

  



 

 

TRIEUR 

TR-600 / -700 / -900 / -1200  
 

 
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 

 
 TR-620 TR-625 TR-630 TR-725 TR-730 

Mantel Dia.  x L mm  600 x 1910 600 x 2410 600 x 2910 700 x 2410 700 x 2910 

Mantelteile Stück 2 2 2 3 3 

Leistung t/h:      

- Kurzkornauslese 4 5 6 7 8 

- Langkornauslese 3,2 4 4,8 5,5 6,5 

Motor kW 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 

 

 TR-930 TR-940 TR-1240 TR-1250  

Mantel Dia.  x L mm  900 x 2910 900 x 3910 1200 x 3910 1200 x 4910  

Mantelteile Stück 3 3 4 4  

Leistung t/h:      

- Kurzkornauslese 12 16 20 25  

- Langkornauslese 9,6 13 16 20  

Motor kW 2,2 3 5,5 5,5  

 
Leistung: Schätzung (Richtwerte), bei feingereinigtem Weizen  
 
 

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE: 
 

 Trieure, die individuell entsprechend dem Anlagenlayout aufgebaut 

werden können und die jederzeit verändert werden können, um neue  

Anforderungen zu erfüllen 
 

 Einzigartiges Montagesystem der Mantelteile für eine absolut  

sichere Verbindung 
 

 Von außen manuell einstellbare Trogposition, mit gut lesbarer Skala,  

sodass Einstellungen sehr einfach durchgeführt werden können und 

die gewünschte Trennung einer breiten Palette von Produkten erfolgt 
  

 Asymmetrische Zellform (wie ein halber Regentropfen) zur  

präzisen Trennung der Produkte 
 

 Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel  

(Sortenreinheit) 

 

 Niedrige Wartungskosten 
 
 

 
 
 
 
 

                                              
                             2 über 2, in offener Bauweise 


